
Optymalizacja produkcji – obniżenie kosztów!Produktion optimieren – Betriebskosten senken!

Energiespartechnik
für optimierte Absauganlagen

Trogkettenförderer 



•   Effektive Energieeinsparung bei voller Anlagenverfügbarkeit.
•  Jederzeit erweiterbar.
• Geringerer Widerstand, somit weniger Leitungsverluste  

in Absaugsystemen.
•  Bessere Energieausnutzung durch den Einsatz  

von Spezial-Ventilatoren mit hohem Wirkungsgrad 
(geschlossene Laufräder).

•  Optimal für den Volllast- und den Teillastbetrieb 
Ihrer Absauganlage.

Energiesparend absaugen und fördern
schont 

den Geldbeutel 
und 

die Umwelt.
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 +49 (0)180 / 11 11 900
info@schuko.de

 49196 Bad Laer · Gewerbepark 2     +49 (0)5424 / 806-0  · info@schuko.de
 88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18     +49 (0)7581 / 4871-0  · saulgau@schuko.de
 97478 Knetzgau · Industriestraße 22     +49 (0)9527 / 9228-0  · knetzgau@schuko.de
  55481 Kirchberg/H. · Kappeler Str. 20 a  +49 (0)6763 / 30319-0 · kirchberg@schuko.de
 14959 Trebbin · Heinrich-Schulte-Südhoff-Str. 1  +49 (0)33731 / 867-0  · trebbin@schuko.de
 25451 Quickborn · Pascalstr. 22   +49 (0)4106 / 7671-0  · quickborn@schuko.de
 62-561 Ślesin, POLAND · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9  +48 (0)63 / 2456400  · slesin@schuko.pl 
 Service  +49 (0)180 / 1111900 · service@schuko.de

www.schuko.de

Das Schuko VacoFlow® System wird anstelle der  
üblichen Hauptrohrleitungen in Absauganlagen eingebaut.

Der pneumatische Späne- und Materialtransport  
wird durch ein mechanisches System ersetzt.

•  Keine Ablagerungen in den Rohrleitungen,  
da das Fördergut mechanisch transportiert wird.

• Längere Standzeit des Filtermediums durch  
geringe Belastung des nachgeschalteten Filters  
mit Spänematerial.

•  Bewährtes Transportsystem, wie es schon 
tausendfach in Schuko Kettenfilteranlagen 
eingesetzt wird.

•  Abzusaugende Maschinen können einfach 
umgestellt werden, ohne die Hauptverrohrung  
zu ändern.

Art.-Nr. Antriebs- und Endelemente Antriebsmotor Baulänge: freie Fläche Gewicht:
769600 Typ VF/I 2 Kettenräder mit Förderkette 1,5 kW, 34,4 U/min. je 2.340 mm 0,78 m2 635 kg
769610 Typ VF/II 2 Kettenräder mit Förderkette 1,5 kW, 34,4 U/min. je 2.340 mm 1,15 m2 690 kg
769620 Typ VF/III 2 Kettenräder mit Förderkette 1,5 kW, 34,4 U/min. je 2.340 mm 1,5 m2 750 kg

Art.-Nr. Zwischenelemente mit Kettenaustragung inkl. Kettenspanner Baulänge: Gewicht:

769700 Typ Z-VF/I mit seitl. Ausschnitt und Blinddeckel 650 x 250 mm 2.340 mm 158 kg
769710 Typ EW/I 2.340 mm ohne Ausschnitt
769720 Typ Z-VF/II mit seitl.Ausschnitt und Blinddeckel 650 x 250 mm 2.340 mm 186 kg
769730 Typ EW/II 2.340 mm ohne Ausschnitt
769740 Typ Z-VF/III mit seitl.Ausschnitt und Blinddeckel 650 x 250 mm 2.340 mm 217 kg
769750  Typ EW/III 2.340 mm ohne Ausschnitt

Technische Daten VacoFlow® Trogkettenförderer


